





Stempelwagenheber

Serie HSWH, Serie HSWH-Pro

- ausdrehbare Hebesaule, kippfeste FuBplatte
Pumpenkipphebel mit Passung fiir
Ventilsteuerung
durch verstarkte Wandung besonders langlebig
hochwertige Schweifindhte und Verschraubung
hartverchromte Kolben und Stellschrauben

Serie
HSWH

HSWH 3

statt € 6,90 zzgl. MwSt.
1 y 9 0 ‘

HSWH 5
statt € 23,50 zzgl. MwSt.

2190

statt € 41,90

HSWH-Pro
- Stoppschutz verhindert Blockieren des

- Sicherheitsventile gegen Uberbelastung des

- doppelt versiegelte Pumpe
- gewolbter Boden fiir zentrale Lastverteilung

HSWH-Pro 5

ﬁl. MwsSt.
3 9 y 0 ‘

Stempels

Zylinders sowie unbeabsichtigtes Verstellen

Serie HSWH-Pro

HSWH-Pro 20
statt € 98,90 zzgl. MwSt.

HSWH-Pro 10
statt € 64,90 zzgl. MwSt.

61,90

€ 20,11 inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 620 1000

€ 26,06 inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 620 1001

Technische Daten HSWH 3 HSWH 5

Tragkraft 3to 5 to

Héhe min./max. 194 / 372 mm 216 / 413 mm
Mafie 92 X100 X 432 mm 96 X 112 X 483 mm
Gewicht 3,6 kg 4,5 kg
Unterstellbocke

breite StellfiiRe: schonend fiir den Untergrund

UB 3000 zehnstufig verstellbar, UB 6000 13-stufig UB 3000

€ 47,48 inkl.
Artikel-Nr. 620 1015

statt € ﬁ,oo (Paar) zﬁl, MwsSt
8 y 9

MwSt. € 111,74 inkl. MwSt.

Artikel-Nr. 620 1017

€ 73,66 inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 620 1016

HSWH-Pro 5 HSWH-Pro 10 HSWH-Pro 20
5 to 10 to 20 to
212 [ 468 mm 220/ 483 mm 241/ 521 mm
110 X 112 X 468 mm 124 X 127,5 X 483 mm 165 X 161 X 521 mm
4,9 kg 7.4 kg 13,1 kg
Abbildung
zeigt Liefer-
UB 6000 umfang

statt € 56,90 (Paar)

Zﬁl. MwsSt.
y 9

Technische Daten UB 3000 UB 6000

Tragkraft 3to 6 to

Hohe min. / max. 288/425 mm 395/605 mm € 34,39 inkl. MwSt.
Gesamtgewicht 7 kg 13,2 kg Artikel-Nr. 620 1300

€ 64,14 inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 620 1301

PV 680 - PKW-Verleger: Hydraulisches Fahrgestell als Fahrzeugpositionierer

kraftsparendes Verschieben von Fahrzeugen,
auch von beschéddigten, verschlossenen oder
blockierten Wagen
Seitwartsbewegungen und Drehen auf der Stelle
moglich

- optimal zum Rangieren in engen Raumlichkeiten

wie z.B. Autohdusern oder Werkstatten PV 680

statt € 149,00 zzgl. MwSt.
y

€ 165,41 inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 620 1600

Technische Daten

Hubkraft (obere Position) 680 kg

Gewicht 19,5 kg

MaBe (mm) 680 X 650 X 220

Hydraulischer Karosserie-Richtsatz

- Lieferumfang:
Handpumpe mit Schlauch,
Druckzylinder, Spreizer, Gummikopf,
StandfuB mit Gummiauflage,
90° V-Auflage, geriffelte Tragerplatte,
Adapterbolzen mit Gewinde,
Verlangerungsrohr-Satz

HKRS 1000
statt € 225,00 zzgl. MwSt.

€ 248,71 inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 620 1200

Hubkraft 10 to bei 150 mm
Werkzeugbreite min. 460 mm
MaRe Koffer 1000 X 450 X 210 mm

- einfaches Anheben per Fuf3pedal ohne Biicken
leichte Aluminium-Bauweise mit 680 kg Tragkraft
mit Lenkrollen fiir beste Rangierfahigkeit

Stahlwinde SW 5 nach DIN 7355

- schrdg verzahnte Zahnstange
mit selbsthemmender Sicherheits-Druckrollenkurbel
klappbarer Kurbelgriff ideal fiir kleine Werkstdtten

SW3

statt € 179,00 zzgl. MwSt.
y

€ 201,11 inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 617 0103

SW 10
statt € 325,00 zzgl. MwSt.

SW5
statt € 225,00 zzgl. MwSt.

€ 255,85 inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 617 o105

€ 367,71 inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 617 o110

Technische Daten SW3 SW5 SW 10
Tragkraft 3to 5 to 10 to
Bauhdhe 735 mm 730 mm 800 mm
Hubhdhe 235 mm 217 mm 187 mm
Gesamtgewicht 20 kg 28 kg 46 kg

Lieferbedingungen siehe Riickseite



Aunicraft

Werkstatttechnik

MH 680 - ultrakompakte Motorrad-Hebebiihne mit Haltegurten

- fiir Reparaturen am Zweirad und Quad

- trotz kompakter Baumafie hohe Stabilitat und
Tragkraft bis zu 680 kg
besonders gut geeignet fiir kleine Werkstatten,
zusammenklappbar, dadurch wenig Stauraum

Technische Daten

Tragkraft 680 kg

Hohe min. 140 mm
Hohe max. 410 mm
Gewicht 35 kg

Mafe (mm) 864X396X315

GH 500 - Getriebe-Heber

hydraulisch stufenlos hohenverstellbar
mit Lenkrollen fiir beste Rangierfahigkeit

GH 500
statt € 186,90 zzgl. MwSt.

€ 211,7 inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 620 1402

Technische Daten
Tragkraft

Mafe

Hubh6he min./max.
Gesamtgewicht

500 kg

1100 X 260 X 270 mm
1135 mm / 1950 mm
28 kg

MP 680 - Motorpositionierer

Fiir den Motor Ein/- Ausbau in Verbindung
mit Werkstattkranen o.a.
- schnelle Schwerpunktfindung durch
praktische Kurbel und Schneckengewinde
- 4 stabile Ketten fiir praktische
Befestigungsmaoglichkeiten
handlich durch geringes Gewicht

Technische Daten MP 680*

Tragkraft 680

Mafe LxBxH 445 X 65 X 190 mm
Gesamtgewicht 5,5 kg

- die mitgelieferten Haltegurte gewdhrleisten
sicheres Arbeiten

- Lenkrollen mit Feststelloremsen

- einfach zu bedienender FuBhebel

MH 680
statt € 176,00 zzgl. MwSt.

€ 201,11 inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 620 1500

MH 1 - Montagehocker

- Sitzflache
hohenverstellbar
- Gewicht: 5,7 kg
- MagRe:
380 X 380 X 440 mm

MH 1
statt € 46,90 zzgl. MwSt.

€ 53,43 inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 620 1900

MRB 40 KS- Kunststoffrollbrett

- Gewicht: 4,8 kg
Mafe: 1010 X 475 X 130 mm

MRB 4o KS
statt € 40,90 zzgl. MwSt. ‘

€ 46,29 inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 620 1801

MMB 500 - Motor-Montagebriicke

- Traverse mit stabilen Sicherheitsketten und einstellbaren Gewinden
- zur Lagerung von quer- und langs liegenden Motoren im Fahrgestell
- schwenkbare StiitzfiiRe mit manuell feststellbarem Drehknauf

MMB 500 [

statt € 112,90 zzgl MwsSt.
101,90

€ 128,40 inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 620 1700

Tragkraft 500 kg i
tatt € 31, 1. MwSt. . . e .
st 390 Z28L 2 Einstellbereich 150 mm i' y
29 90 Achsenlinge 1500 mm b
y Gesamtgewicht 22 kg 1 b

*Lieferbar ab Ende Oktober

WK 2000 - Werkstattkran

platzsparend durch
klappbare Fufirohre
- Traglast je nach Ausladung

statt € 369,00 zzgl. MwSt.
349 -
y

Mafe

€ 35,58 inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 620 1701

1540 X 150 X 110 mm

Zusammen-

WK 2000 Klappbar

[T AR

€ 415,31 inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 620 1401

0,5 bis 2 to

Tragkraft je Ausladung o,5to/1to /1,
Hubhohe 25 bis 2300 mm
Gesamtgewicht 111,5 kg

Mafie 1800 X 1040 X 1

Lieferbedingungen siehe Riickseite

5to/2to

568 mm




PLM 600 und PLM 1000 - Permanent-Lasthebemagnet

- trdgt trotz leichter Bauweise je nach Modell

Lasten bis zu 2 to Schaltweise per Hebel

hoher Sicherheitsstandard bei einfacher

PLM 1000

statt € 2.079,00 zzgl. MwSt.

Technische Daten PLM 600 PLM 1000 PLM 600
Tragkraft 600 kg 1to statt € 899,00 zzgl. MwSt.
Tragkraft Rundmaterial 300 kg 500 kg
Gesamtldange 265 mm 325 mm 5 -
Gesamtbreite 115 mm 145 mm 4
Chassishdhe 220 mm 250 mm €1.022,21 inkl. MwSt.

2 Artikel-Nr. 617 0006
Gewicht ca. 17,5 kg 37,5 kg

Serie MES - Mini Elektro-Seilziige

- Totmannschalter fiir sicheres Arbeiten
Seildurchmesser 3 mm
Umlenkrolle mit Lasthaken
Bedienschalter schutzisoliert nach IP54
Endabschalter fiir sofortiges Abschalten
in der oberen und unteren Endlage

MES 250

statt € 8390 zzgl. MwSt.

MES 600

statt € 13§) zﬁl MwsSt.

MES 990

statt € 25960 z§ MwsSt.

statt € 29,90 zzgl. MwSt.

2890 3390 3390

€ 2.355,01 inkl. MwSt.

Artikel-Nr. 617 o010 PLM 1000 .

Serie WSA - Wandschwenkarme

passend u.a. fiir ElektroSeilzlige der Serie MES

zum Befestigen an runden

Stangen oder Rohren 7
- vertikale Stange nicht T

im Lieferumfang enthalten

Ausladung: 1100 mm

T

4 B e
— Belastbarkeit: Ausladung Belastbarkeit: Ausladung:
250 kg 350 mm 600 kg 750mm
1000 kg
WSA 600-750 WSA 250-1100 WSA 1000-750

statt € 34,90 zzgl. MwSt. statt € 34,90 zzgl. MwSt.

€ 99,84 inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 619 8125

€ 158,15 inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 619 8160

€ 293,81 inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 619 8199

Technische Daten MES 250 MES 600 MES 990
Hubkraft ohne/mit Umlenkrolle  125/250 kg 300/600 kg 500/990 kg
Hubhohe ohne/mit Umlenkrolle 12/6 m 12/6 m 12/6 m
Hubgeschwindigkeit max.

ohne/mit Umlenkrolle (m/min) 10/5 10/5 8/4

ESW 900 - elektrische Seilwinde, kompakt und robust,

fiir den Fahrzeug-Einsatz, z.B. zum
Hineinziehen von Maschinen iiber eine
Rampe in einen Kleintransporter
Kompakt und robust

Einstellbare Rutschkupplung zum

Seildicke @ 5,6 mm
Motorschutzart IP 54

Technische Daten ESW 900
Zugkraft 900 kg
Seillange 9m
Leistung 300 Watt
Anschluss 12,0V
Zuggeschwindigkeit 0,6 m/min

Serie USZ - Universalseilziige

fiir Hebe-, Zieh- und Verzurrarbeiten
mit Uberlastschutz ausgestattet
korrisionsfreies und schlagfestes Gehduse

€ 34,39 inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 619 8600

€ 40,34 inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 619 8599

€ 40,34 inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 619 8601

Schutz der Winde vor Uberlastung

Technische Daten WSA 250-1100 WSA 600-750 WSA 1000-750
Hubkraft max. 250 kg 600 kg 1000 kg
Ausladung 1100 mm 750 mm 750 mm
Gesamtgewicht 7,6 kg 5,5 kg 6,7 kg
Fiir Modelle MES 250/600  MES 250/600 MES 900
mit 12 V Anschluss m
ESW 900

statt € 89,90 zzgl. MwSt.

€ 101,03 inkl. MwSt.
Artikel-Nr.619 0900

Lieferumfang:
inkl. Handhebel,

USZ 1600 Drahtseil auf

parallel angeordnete Klemmbacken schiitzen das Haspel mit Spitze

Zugseil durch gleichméafiige Flachenbelastung USZ 800 und Haken

horizontal und vertikal einsetzbar

einfache Seilfiihrung, hohe Arbeitsgeschwindigkeit

USZ 800 USZ 1600 USZ 3200

Technische Daten USZ 800 USZ 1600 USZ 3200 statt € 179,00 zzgl. MwSt. statt € 259,00 zzgl. MwSt. statt € 449,00 zzgl. MwSt.
Zuglast 800 kg 1600 kg 3200 kg 169 - - 425 - ‘
Hebelkraft bei Nennlast 343 N 441 N 441N y y y
Seilvorschub / Doppelhub 52 mm 555 i 28 mm € 201,11 inkl. MwSt. € 291,55 inkl. MwSt. € 505,75 inkl. MwSt.
Seil-@ 8,3 mm 11 mm 16 mm Artikel-Nr. 617 0508 Artikel-Nr. 617 0516 Artikel-Nr. 617 0532
Seilldnge ca.20m ca.20m ca.20m

10

Lieferbedingungen siehe Riickseite



Aunicraft

Werkstatttechnik

Serie K - Kettenziige mit 2,5 m Hubhohe

robustes geschlossenes Stahlblechgehduse mit 330 N Hubkraft

mit drehbaren Sicherheitshaken

Technische Daten K 1000 K 2000
Tragkraft 1to 2 to
Min. Abstand Haken zu Haken 300 mm 380 mm
Anzahl Kettenstrange 1 2
Gesamtgewicht 9,4 kg 12,4 kg

K 1000
statt € 66,90 zzgl. MwSt. ‘

€ 76,04 inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 620 2101

Serie HZ - Hebelziige mit einer Lastkette

fiir Hebe- und Zieharbeiten, auch in
beengten Raumlichkeiten, geeignet
Kettenfreilaufschaltung

einfach zu transportieren und

zu verstauen durch kurze Hebel

Technische Daten HZ 750 HZ 1500
Tragkapazitat 0,75t 1,5t
Standart-Hubhohe 1,5 m 1,5 m
Gewicht bei Hub 1,5 m 7 kg 11 kg

abrutschsicher durch gummierten Handgriff

asbestfreie Bremsscheiben

robustes, schlagfestes Kettengehduse

mit drehbarem Lasthaken

K 2000 T
statt € 93,90 zzgl. MwSt. X
ag 90 % u
" L
4 " * I._, K 1000
€ 106,98 inkl. MwSt. Wi ]
Artikel-Nr. 620 2102 " o )
i
A
| [
i
HZ 750

HZ 750 HZ 1500 HZ 3000
HZ 3000 statt € 98,00 zzgl. MwSt. statt € 139,00 zzgl. MwSt statt € 199,00 zzgl. MwSt
3,2t
,5m y
21 kg € 111,74 inkl. MwSt. € 158,15 |nkl. MwsSt. € 225,98 |nkl. MwsSt.

Artikel-Nr. 617 0675

EKZT - Elektrokettenzug mit Traghaken m

Uberlastsicherung durch von auBen Kurze

und kompakte

nachstellbare Rutschkupplung Bauweise

Elektromagnetische Bremse

Robuste Ketten
Technische Daten EKZT 500 EKZT 1000 EKZT 2000
Tragkraft 0,5t 1t 2t
Hubhéhe max. 6m 6m 6m
Hubgeschwindigkeit max. (m/min) 5 5 2,5
Stromanschluss 230V /50 Hz 380V /50Hz 380V /50Hz
Leistung Ketten 650 Watt 1100 Watt 1100 Watt
Mafe LxBxH in mm 690 X 410 X 470 690 mm 690 mm
Gesamtbreite 410 mm 410 mm 410 mm
Gesamthohe 470 mm 470 mm 470 mm
Gesamtgewicht in kg 43 43 56

EKZF - Elektrokettenzug mit Fahrwerk

Elektronisches Fahrwerk
Niedrige Bauhohe des Fahrwerks
Uberlastsicherung durch von auBen
nachstellbare Rutschkupplung
Elektromagnetische Bremse
Kurze und kompakte Bauweise
Robuste Ketten

- Wechselstrom mit 3-Phasen a 60Hz

Technische Daten EKZF 500
Tragkraft 0,5t
Hubhohe max. 6m
Hubgeschwindigkeit max. (m/min) 5
Fahrgeschwindigkeit max. (m/min) 20
Stromanschluss 230V /50 Hz
Leistung Hebemaschine 650 Watt
Leistung Laufkatze 400 V/50 Hz 450 Watt
MaBe LxBxH in mm 645 X 610 X 430
Schienenbreite 100 - 150 mm
Gesamtgewicht in kg 118

Lieferbedingungen siehe Riickseite

| Neu

2 Hubgeschwindigkeiten
(Haupthub/Feinhub)
Steuerung mittels
Hdngetaster

mit Notausschalter

Artikel-Nr. 617 0615 Artikel-Nr. 617 0630

EKZT 500

statt € 835,00 zzgl. MwSt.
y

€ 938,91 inkl. MwSt.
Artikel-Nr.619 8050

EKZT 1000
statt € 835,00 zzgl. MwSt.

€ 938,91 inkl. MwSt.
Artikel-Nr.619 8100

EKZT 2000
statt € 935,00 zzgl. MwSt.

€ 1.057,91 inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 619 8200

EKZF 500
statt € 1.225,00 zzgl. MwSt.

€ 1.379,21 inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 619 9050

EKZF 1000

statt € 1.315,00 zzgl. MwSt.
- y

€ 1.486,31 inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 619 9100

EKZF 2000

statt € 1.385,00 zzgl. MwSt.
1299 -
. y

EKZF 1000 EKZF 2000
1t 2t
6 m 6 m
5 2,5
20 20
380V /50Hz 380V /50Hz
1100 Watt 1100 Watt
600 Watt 600 Watt
645 X 610X 430 645 X 610 X 430
100 - 150 mm 100 - 150 mm
118 123

11

€ 1.545,81 inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 619 9200




UF 230 - Universalfahrwerk mit 230 kg Tragkraft

- Min./Max. Grof3e quadratisch: 280 x280/890 x 890 mm
- Min./Max. Grofe rechteckig: 430 x 280/1.290 x 480 mm

UF 230
statt € 59,00 zzgl. MwSt.

49 -

Aunicraft

Werkstatttechnik

Anwendungsbeispiele

- zum bequemen
Verfahren von

- Belastbarkeit: 230 kg ggg{iﬁi}hmn
Technische Daten UF 230 frtsisé?-lulrrfkelign ;VZS;(.) Hobelmaschinen,
Tragkraft 230 kg Bohrmaschi-nen u.a.

GrofRe max. quadratisch 890 X 890 mm
Grofle max. rechteckig 1.290 X 480 mm
Gewicht 7,7 kg

ETR 4/150 - Ecktransportrollen mit 150 kg Tragkraft

- zum schnellen und leichten Umsetzen von
kastenformigen Gegenstanden und Mobeln
niedrige Ladehdhe fiir den sicheren Transport

Gehduse aus Stahlblech geschweift
Ladefldche mit Anti-Rutschauflage
Lieferumfang inklusive 4 Eckrollen

. ETR 4/150
Technische Daten ETR 4/150 statt € 109,00 2zgl. MwSL.
Tragkraft 150 kg
Abmessungen L x B x H 255 X 255 X 85 mm 89 —
Ladehohe 15 mm y
Gewicht 2 kg/Stiick

€ 105,91 inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 619 7150

HR 1000 - Hubroller mit 1 to Tragkraft

HR 1000
statt € 119,00 zzgl. MwSt.

109.-

€ 129,71 inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 619 1000

- fiir den Transport von schweren Gegenstanden
- Tragkraft 1 to (pro Set)

- Klauenhohe unten: 12 mm
- Klauenhohe oben: 5o mm

Lieferumfang:
2 Hubrollen und
1 Hebelstange

SAK, STK, STK Alu - Sackkarren

hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung garantieren beste
Handhabung und lange Lebensdauer
Rader mit Luftbereifung auf Kunststofffelgen mit @ 76,2 mm
Modell SAK und STK aus Stahlrohr
- Modell STK zusatzlich mit Treppenrutschkante aus Kunststoff
Modell STK Alu aus Aluminiumrohr:
inklusive Treppenrutschkante aus Kunststoff
sehr leicht und handlich

(Maschinen nicht im
Lieferumfang enthal-
ten)

i

=
Lieferumfang:
4 Eckrollen

Anwendungsbeispiel

- zum einfachen Verfahren
von Lasten (Schrank nicht
im Lieferumfang enthalten)

—

STK STK Alu

statt € 6§30 zzgl. MwSt. statt € 9@)0 zzgl. MwSt.

Technische Daten SAK STK STK Alu

Tragkraft 150 kg 120 kg 120 kg SAK
Abmessungen in mm 1120 X 570 X 488 1185 X 504 X 535 1000 X 450 X 440  StAlLE 59.00 zzgl. MwSt.
Breite Schaufel in mm 198 220 235

Reifen @ / Dicke in mm 254 / 63,5 254 [ 63,5 254 [ 63,5 y

Gewicht 10,9 kg 10,2 kg 7,2 kg € 66,52 inkl. MwSt.

Artikel-Nr. 625 0000

€ 71,28 inkl. MwSt. € 106,98 inkl. MwSt.
Artikel-Nr. 625 0001 Artikel-Nr. 625 0002

lhr Fachhdndler:

Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich
gliltigen MwSt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf.
Einweisungskosten. Fiir Druckfehler, Irrtiimer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht
gehaftet. Technische und optische Anderungen sind vorbehalten. Nicht alle Artikel lager-
méBig. Beschaffung kurzfristig moglich. Auslieferung erfolgt ausschliesslich iiber den
Fachhandel.

Stiirmer Maschinen GmbH - Unicraft - Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D-96103 Hallstadt - Tel. (09 51) 96 555 - 0 - Fax - 55 - info@unicraft.de

Vertrieb Osterreich:
Aircraft Kompressorenbau - Gewerbestrasse Ost 6 - A-4921 Hohenzell (Austria)
Tel. ++43 (0) 77 52 - 7 09 29-0 - Fax -99 - info@aircraft.at - www.aircraft.at
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